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Spider panelen voor vloerverwarmings-
systemen met beperkte inbouwhoogte

NEW

Het Spider systeem werd ontworpen 
om het hoofd te bieden aan de stijgende 
vraag naar vloerverwarmingsinstallaties 
met beperkte inbouwhoogte. Spider is dé 
oplossing bij uitstek voor renovaties.



RADIANT SYSTEMS

HOOGTES EN VERLEGAFSTANDEN

R979SY001
 Hoogte : 22 mm  
 Verlegafstand: veelvouden van 50 mm  
 Geschikte buizen : Ø 16 mm    

R979SY011
 Hoogte : 22 mm  
 Verlegafstand: veelvouden van 50 mm  
 Geschikte buizen : Ø 16 mm    

R979SY021
  Hoogte : 28 mm  
(22 mm + 6 mm isolatielaag)  

 Verlegafstand: veelvouden van 50 mm  
  Geschikte buizen : Ø 16 mm

SPIDER

Het systeem bestaat uit een raster in polypropyleen waarin buizen van Ø 16 
mm bevestigd zijn. 

Types Spider panelen

R979SY001
Voorgevormd raster in PPR met hoge 
weerstand voor vloerverwarmingssystemen 
met beperkte inbouwhoogte. Zelfklevend. 
Perfect voor renovatie, de raster kan recht-
streeks op de bestaande vloer gekleefd 
worden.

R979SY011
Voorgevormd raster in PPR met hoge 
weerstand voor vloerverwarmingssystemen 
met beperkte inbouwhoogte. Voorzien van 
clips tbv bevestiging op een isolatielaag. 
Geschikt voor vlakke isolatiepanelen.

R979SY021
Voorgevormd raster in PPR met hoge  
weerstand voor vloerverwarmingssys-
temen met beperkte inbouwhoogte. 
Voorzien van een isolatielaag van 6 mm  
(λ = 0,028 W/mK).

WAAROM SPIDER ?

•  Ideaal voor renovatie : installatie 
met beperkte inbouwhoogte

• Lage thermische inertie

•  Panelen met hoge mechanische 
weerstand

•  Gebruik van standaard buizen  
(16 mm)

H min [mm]

R979SY001 32

R979SY011 35

R979SY021 50

MINIMALE VEREISTE HOOGTE 
(raster+buis+zelfnivellerende chape)*

*  De hierboven aangeduide hoogte houdt rekening met bepaalde geometrische parameters. De technische aanbevelingen van de chape-fabricanten (op gebied van installatietechnieken en 
dikte) dienen strikt nageleefd te worden.




