
 Omschrijving
De differentiële drukregelaar R147N ¾” wordt ge-
monteerd in tweepijpsinstallaties en vloerverwar-
mings-/vloerkoelsystemen waarbij de ruimtetempera-
tuur geregeld wordt met behulp van thermostatische 
regelelementen of elektro-afsluitelementen.  
Bij het bereiken van de gevraagde comforttempe-
ratuur in het gebouw zullen alle kranen bijna volle-
dig gesloten zijn.  Hierdoor wordt het debiet in de 
installatie sterk verminderd en neemt bijgevolg de 
druk achter de circulatiepomp sterk toe.  In derge-
lijke situaties kan een storend geruis ontstaan in de 
leidingen en de verwarmingslichamen of kan zelfs de 
circulatiepomp beschadigd worden.
De differentiële drukregelaar R147N in de bypass 
opent op dat ogenblik de verbinding tussen de ver-
trek- en de terugvoerleiding en laat een debiet stro-
men dat overeenstemt met het verschil tussen het 
nominaal debiet en het gereduceerd debiet.  Aan-
gezien het debiet voor de pomp niet verandert zal 
ook de opvoerhoogte van de pomp niet veranderen 
zodat de druk voor de installatie constant blijft.

De differentiële drukregelaar wordt vervaardigd uit 
messing.  De stromingsrichting door de drukregelaar 
wordt aangeduid door een pijl op beide zijden van 
het lichaam.  Het maximum debiet bedraagt 1000 l/h 
- voor grotere debieten dienen meerdere differentiële 
drukregelaars parallel te worden gemonteerd.

 Afmetingen (in mm)

0931B - EH

Differentiële drukregelaar

R147N

R147N
ISO 9001

BSI • Certificat n° FM 00625
Amendment to 22-05-1996

ICIM •- Certificate n° 0006/2 • 24-07-1996
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Ref. A B C D E G H J K

R147NY004 54 25 29 24 67-84 3/4"F 91-108 31 16
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Technische fiche Nr



 Technische gegevens  (*)
Gebruiksvoorwaarden : 
 Max. watertemperatuur :........................... 	 120°C
 Max. werkdruk :........................................ 	 10 bar
 Max. differentieeldruk :.............................. 	0,6 bar
 Regelbereik: ................................. 0,1 bar - 0,6 bar
 Max debiet : ............................................ 1000 l/h

(*) 1 bar = 100KPa = 10193.7 mmWK

Gebruikte materialen : 
 �Het lichaam is vervaardigd uit messing volgens UNI 
EN 12165 en CW617N
 �De afdichtingsringen zijn vervaardigd uit EPDM
 �De veer is vervaardigd uit staal INOX AISI 302
 �Het handwiel is vervaardigd uit ABS kunststof, wit, 
met aanduiding van het logo Giacomini

 Montage en aansluiting :
De differentiële drukregelaar R147N wordt horizon-
taal of verticaal gemonteerd, stroomafwaarts na de 
circulatiepomp, tussen de vertrekleiding en de terug-
voerleiding via 2 x inwendige schroefdraad ¾”, re-
kening houdend met de stromingsrichting die wordt 
aangeduid door een pijl op beide zijden van het li-
chaam.  Een bijkomende aansluiting met inwendige 
schroefdraad ¼” (met blindstop) is voorzien voor de 
manuele ontluchter R66/A ¼” (bij ontluchting het 
handwiel van de differentiële drukregelaar instellen 
op positie 1).

 Instelling van de drukregelaar :
Theoretische bepaling van de instelling :

Q1 = nominaal debiet van de pomp 
P1 = nominale opvoerhoogte van de pomp
F = werkingspunt van de installatie
Q2 = 15 à 20% van Q1
P2 = openingsdruk van de differentiële drukregelaar

De pomp moet steeds een minimaal debiet  
Q2 = 15 à 20% van het nominaal debiet Q1 kunnen 
rondpompen.  Met dit minimaal debiet Q2 wordt op 
de pompkarakteristiek de opvoerhoogte P2 afgelezen 
die overeenkomt met de openingsdruk (in mmWK of 
mWK) van de differentiële drukregelaar R147N.

 Instelling in de praktijk :
Eerst worden alle thermostaatelementen/elektro- 
afsluitelementen volledig gesloten.  Nadien worden 
een aantal elementen opnieuw geopend zodat het 
debiet dat circuleert in de installatie overeenstemt 
met 15 tot 20% van het nominaal debiet.  De drukre-
gelaar R147N wordt volledig gesloten en nadien pro-
gressief opengedraaid tot de klep van de drukrege-
laar R147N opengedrukt wordt door de pomp (de 
uitgangszijde van de drukregelaar R147N wordt nu 
warm).  In deze positie beschermt de drukregelaar 
R147N de pomp tegen beschadiging en voorkomt 
storend geruis in de installatie.
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