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Omschrijving
De automatische debietregelaars van de serie R206A waarborgen 
een gewenst debiet binnen een aangegeven differentiaaldrukbereik, met 
een nauwkeurigheid van ± 5% op de gecontroleerde debietwaarde of ± 2% 
op de maximum debietwaarde.
Ze zijn dus bijzonder geschikt voor systemen met variabel debiet en 
reduceren aanzienlijk de indienststellingstermijnen.
Het lichaam is vervaardigd uit messing en is uitgerust met inwendige 
schroefdraad voor de aansluitingen van de regelaar en met twee 
bijkomende aansluitingen voor de kit met meetnippels P206Y001 voor 
het meten van de differentiaaldruk. De instelling van het gewenste debiet 
op de kunststofpatroon gebeurt met behulp van een sleutel 8 mm - de 
patroon kan eventueel vervangen worden.
Door de dubbele schaal - een schaal van 1 tot 5 en een decimale verdeling 
van 1 tot 9 - kan het gewenste debiet uiterst nauwkeurig worden ingesteld 
(zie inregeltabellen voor de verschillende types op de volgende pagina).

Types en codes

Technische gegevens
- Maximale werkingstemperatuur: 120 °C
- Maximale werkingsdruk: 25 bar
-Maximale differentiaaldruk: 4 bar (2 bar voor R206AY013)

Materialen
- Patroon: 
POM (polyoxymethyleen) en PSU (polysulfon)

- Lichaam: messing ASTM CuZn40Pb2

Accessoires
P206Y001: kit met 2 meetnippels voor het meten van de differentiaaldruk - 
aansluiting 1/4" uitwendige schroefdraad.

Installatie
Er wordt aanbevolen om een filter te installeren voor de debietregelaar 
om beschadiging of blokkering door onzuiverheden in de installatie 
te voorkomen. Bovendien wordt aangeraden om het maximaal 
differentiaaldrukbereik van de patroon niet te overschrijden. Indien de 
aanbevelingen van deze installatie- en werkingshandleiding niet worden 
nageleefd, dan vervalt de waarborg.

Afmetingen

Codes Aansluitingen Werkingsdebiet
[m3/h]

Werkingsdruk ∆p
[kPa]

R206AY013 1/2” 0,276 - 0,825 17 - 200 

R206AY014 3/4” 0,406 - 1,270 30 - 400

R206AY015 1” 0,535 - 5,830 17 - 400 

R206AY016 1”1/4 0,535 - 5,830 17 - 400 

R206AY017 1”1/2 3,180 - 16,100 20 - 400 

R206AY018 2” 3,180 - 16,100 20 - 400 

R206A

Codes Aansluitingen L [mm] H2 [mm] H3 [mm] i [mm]

R206AY013 1/2” 82 31 78 22

R206AY014 3/4” 94 31 78 22

R206AY015 1” 128 47 99 22

R206AY016 1”1/4 128 47 99 22

R206AY017 1”1/2 169 54,5 117 22

R206AY018 2” 169 54,5 117 22

1/4” F

1/4” F

i

8 mm
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R206AY014 - ∆p: 30-400 kPa

l / sec l / h Positie
0.113 406 1.0
0.119 427 1.1
0.125 449 1.2
0.131 470 1.3
0.137 492 1.4
0.143 513 1.5
0.149 535 1.6
0.155 556 1.7
0.161 578 1.8
0.167 599 1.9
0.172 621 2.0
0.178 642 2.1
0.184 664 2.2
0.190 685 2.3
0.196 707 2.4
0.202 728 2.5
0.208 750 2.6
0.214 771 2.7
0.220 793 2.8
0.226 814 2.9
0.232 836 3.0
0.238 857 3.1
0.244 879 3.2
0.250 900 3.3
0.256 922 3.4
0.262 943 3.5
0.268 965 3.6
0.274 987 3.7
0.280 1010 3.8
0.286 1030 3.9
0.292 1050 4.0
0.298 1070 4.1
0.304 1090 4.2
0.310 1120 4.3
0.316 1140 4.4
0.322 1160 4.5
0.328 1180 4.6
0.334 1200 4.7
0.340 1220 4.8
0.346 1240 4.9
0.352 1270 5.0

R206AY015-16 - ∆p: 17-400 kPa

l / sec l / h Positie
0.149 535 1.0
0.220 793 1.1
0.289 1040 1.2
0.355 1280 1.3
0.418 1510 1.4
0.479 1730 1.5
0.538 1940 1.6
0.594 2140 1.7
0.647 2330 1.8
0.699 2520 1.9
0.748 2690 2.0
0.795 2860 2.1
0.841 3030 2.2
0.884 3180 2.3
0.925 3330 2.4
0.965 3470 2.5
1.00 3610 2.6
1.04 3740 2.7
1.07 3870 2.8
1.11 3990 2.9
1.14 4100 3.0
1.17 4220 3.1
1.20 4320 3.2
1.23 4420 3.3
1.26 4520 3.4
1.28 4620 3.5
1.31 4710 3.6
1.33 4800 3.7
1.36 4890 3.8
1.38 4970 3.9
1.40 5050 4.0
1.43 5130 4.1
1.45 5210 4.2
1.47 5290 4.3
1.49 5370 4.4
1.51 5440 4.5
1.53 5520 4.6
1.55 5600 4.7
1.58 5670 4.8
1.60 5750 4.9
1.62 5830 5.0

R206AY015-16 - ∆p: 20-400 kPa

l / sec l / h Positie
0.883 3180 1.0
1.14 4100 1.1
1.37 4940 1.2
1.59 5710 1.3
1.78 6420 1.4
1.96 7070 1.5
2.13 7660 1.6
2.28 8200 1.7
2.42 8700 1.8
2.54 9150 1.9
2.66 9570 2.0
2.77 9960 2.1
2.86 10300 2.2
2.95 10600 2.3
3.04 10900 2.4
3.12 11200 2.5
3.19 11500 2.6
3.26 11700 2.7
3.32 12000 2.8
3.39 12200 2.9
3.45 12400 3.0
3.51 12600 3.1
3.56 12800 3.2
3.62 13000 3.3
3.67 13200 3.4
3.73 13400 3.5
3.78 13600 3.6
3.83 13800 3.7
3.89 14000 3.8
3.94 14200 3.9
3.99 14400 4.0
4.05 14600 4.1
4.10 14800 4.2
4.15 14900 4.3
4.20 15100 4.4
4.25 15300 4.5
4.30 15500 4.6
4.35 15700 4.7
4.39 15800 4.8
4.44 16000 4.9
4.48 16100 5.0

R206AY013 - ∆p: 17-200 kPa

l / sec l / h Positie
0.0767 276 1.0
0.0813 293 1.1
0.0860 310 1.2
0.0907 326 1.3
0.0953 343 1.4
0.100 360 1.5
0.105 377 1.6
0.109 393 1.7
0.114 410 1.8
0.118 426 1.9
0.123 443 2.0
0.128 459 2.1
0.132 475 2.2
0.136 491 2.3
0.141 507 2.4
0.145 523 2.5
0.150 539 2.6
0.154 554 2.7
0.158 569 2.8
0.162 584 2.9
0.166 599 3.0
0.170 614 3.1
0.174 628 3.2
0.178 642 3.3
0.182 655 3.4
0.186 669 3.5
0.189 682 3.6
0.193 695 3.7
0.196 707 3.8
0.200 719 3.9
0.203 731 4.0
0.206 742 4.1
0.209 753 4.2
0.212 764 4.3
0.215 774 4.4
0.218 784 4.5
0.220 793 4.6
0.223 802 4.7
0.225 810 4.8
0.227 818 4.9
0.229 825 5.0

Nauwkeurigheid:
± 5% op de gecontroleerde debietwaarde

                Diagram inregeling debiet 

Bijkomende informatie
Voor bijkomende informatie, de website 
www.giacomini.be raadplegen of de 
technische afdeling contacteren via 

'  +32 (0)10 420650

6   +32 (0)10 420664

Deze documentatie heeft slechts een informatieve 
waarde. Giacomini  behoudt zich het recht voor te 
allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving 
eventuele technische of commerciële wijzigingen aan te 
brengen aan de producten die beschreven zijn in deze 
documentatie. De gegeven aanbevelingen nemen niet 
weg dat alles moet worden uitgevoerd volgens de regels 
van de kunst en rekening houdend met de bestaande 
normen en reglementering.
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