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Omschrijving
De hydraulische inregeling of equilibratie in HVAC-installaties en sanitaire 
systemen is van fundamenteel belang voor de besparing van energie. De 
ventielen van de serie R206B zijn statische strangregelventielen die een 
nauwkeurige inregeling van het debiet mogelijk maken.
De strangregelventielen zijn uitgerust met een geijkte debietmeter met 
constante Kv-waarde (Venturi-principe), die toelaat om met behulp van de 
meetnippels (afhankelijk van het type standaard meegeleverd of als optie 
bij te bestellen) en een differentiaalmanometer het exacte debiet te meten 
dat effectief circuleert in de installatie.

Types en codes

Technische gegevens
- Maximale werkingstemperatuur: 110 °C  ( andere versies beschikbaar op verzoek)

- Maximale werkingsdruk: 25 bar

Belangrijkste eigenschappen
- Aansluiting voor aflaat ISO 228 - G 1/4” inwendige schroefdraad
- Stopfunctie
- Mogelijkheid tot voorinstelling
- Venturi-debietmeter voor debietmeting met meetnippels

Materialen
- ABS (handwiel, witte kleur)
- DZR - ontzinkingsvrij messing  (EN 12165 - CW602N)

Accessoires
P206Y001: kit met 2 meetnippels voor de debietmeting mbv 
differentiaalmanometer - aansluiting 1/4" uitwendige schroefdraad 

Onderdelen

Installatie
- De installaties spoelen voor het strangregelventiel R206B wordt 
gemonteerd.
- Een filter voorzien voor het ventiel om het te beschermen tegen eventuele 
onzuiverheden van de installatie.

R206B

Kv

Aansluitingen Kv (Venturi-debietmeter) Kv (volledig ventiel)

1/2” 4,0 2,7

3/4” 7,5 5,5

1” 11,0 7,0

1”1/4 13,5 9,5

1”1/2 24 18,5

2” 31 25,5

Tabel 2 - Kv-waarden

Aansluitingen Met meetnippels 
met aflaat

Zonder meetnippels
met aflaat

1/2” R206BY003 R206BY013

3/4” R206BY004 R206BY014

1” R206BY005 R206BY015

1”1/4 R206BY006 R206BY016

1”1/2 R206BY007 R206BY017

2” R206BY008 R206BY018

Tabel 1 - Codes

Debiet (l/h)

Aansluitingen 0,5 kPa (*) 3 kPa (*) 10 kPa (**)

1/2” 280 690 860

3/4” 530 1300 1740

1” 780 1900 2220

1”1/4 950 2340 3000

1”1/2 1700 4160 5850

2” 2190 5370 8065

Tabel 3 - Debieten in functie van het drukverschil over de debietmeter (Venturi) (*) of 
volledig ventiel (**)'.
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Figuur 1

A Hogedrukmeetnippel F Schaal met 20 posities voor 
inregeling 0% -100%

B Lagedrukmeetnippel G Schroef voorinstelling

C Handwiel H Deksel

D Aflaat (¼” F) V Venturi-debietmeter

E Kv-waarde van de Venturi-debietmeter
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Werking

Voorinstelling
De strangregelventielen R206B zijn uitgerust met een mechanisch 
geheugen voor de voorinstelling die de opening van het handwiel (ref C - 
fig. 1) beperkt met behulp van een  blokkeerschroef (ref. G - fig. 1).
De voorinstelling gebeurt als volgt:
- Selecteer het gewenste debiet Q en de gewenste verschildruk ∆p 
in figuur 3;
- Lees in het diagram van figuur 3 de instelling af die uitgevoerd moet 
worden in functie van de grootte van het ventiel;  
- Stel het handwiel  (ref. C - fig. 1) van het strangregelventiel in op de 
gewenste positie (ref. F - fig. 1);
- Neem het deksel (ref H - fig 1) weg en draai de blokkeerschroef voor 
voorafstelling (ref. G- fig. 1) in wijzerzin tot de aanslag mbv een zeskantsleutel 
1,5 mm voor de modellen 1/2”, 3/4”, 1”, 1”1/4 of 2,0 mm voor de modellen 
1”1/2, 2”.

C
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G

Q

∆p
Figuur 2

Q ∆p
REGOLAZIONE PRESETTING

valori desiderati

Figuur 3
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Berekening debiet
De strangregelventielen R206B zijn uitgerust met een debietmeter met 
constante Kv-waarde (Venturi-principe) die toelaten om via de meetnippels 
(ref A en B - fig 4) en een gewone differentiaalmanometer het debiet te 
berekenen dat effectief circuleert in de installatie.
Het debiet Q kan met de volgende formule bepaald worden:

Q = Kvventuri • √∆p

Voor de waarden van Kvventuri zie tabel 2.
Het drukverschil ∆p wordt opgemeten via de meetnippels.

Voor vloeistoffen met dichtheid ρ die verschilt van de dichtheid van water, 
wordt de volgende formule gebruikt:

Q = Kvventuri • √∆p / ρ

In plaats van de formule kan het diagram in figuur 5 gebruikt worden:
met de gemeten waarde ∆p kan het debiet Q bepaald worden volgens de 
grootte van het ventiel. V

Q

A B

∆p

Figuur 4
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Figuur 5

Opgelet!
Er kan heet water uit de meetnippels lekken tijdens het inbrengen van de naald van de meetsondes van de manometer. Beschermende kledij en bril 
worden aanbevolen tijdens de metingen teneinde lichamelijke letsels te voorkomen.

Geen smeermiddelen gebruiken op de meetnippels om het inbrengen van de sondes te vereenvoudigen. Indien nodig, de meetnippels bevochtigen met 
zuiver water.

De naald niet te lang in de meetnippel laten omdat dit lekkages zou kunnen veroorzaken.
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Drukverliesdiagram

R206B   1/2” Positie Kv
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Settings 

R206B 1/2”
100 2,70

95 2,54

90 2,48

85 2,34

80 2,18

75 1,99

70 1,71

65 1,59

60 1,48

55 1,41

50 1,33

45 1,28

40 1,19

35 1,09

30 0,98

25 0,92

20 0,83

15 0,73

10 0,63

5 0,53

R206B   3/4” Positie Kv
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R206B 3/4”
100 5,50

95 5,20

90 5,00

85 4,80

80 4,57

75 4,35

70 3,95

65 3,50

60 2,88

55 2,37

50 2,00

45 1,81

40 1,58

35 1,39

30 1,24

25 1,10

20 0,96

15 0,85

10 0,75

5 0,62
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R206B   1” Positie Kv
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R206B 1”
100 7,00

95 6,59

90 6,25

85 5,95

80 5,49

75 5,03

70 4,86

65 4,29

60 3,89

55 3,32

50 2,92

45 2,50

40 2,14

35 1,81

30 1,47

25 1,37

20 1,14

15 0,98

10 0,83

5 0,64

R206B   1”1/4 Positie Kv
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R206B 1 1/4”
100 9,50

95 8,98

90 8,55

85 7,97

80 7,60

75 7,05

70 6,46

65 5,86

60 5,50

55 4,89

50 4,39

45 4,04

40 3,69

35 3,25

30 2,66

25 2,21

20 1,79

15 1,53

10 1,21

5 0,73



StatiSche Strangregelventielen

      Technische fiche Nr. 0985B - GL 

6

ISO
9001
0006/7

ISO
14001
0032A/2

OHSAS
18001
0064L/0

R206B

R206B   1”1/2 Positie Kv
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R206B 1 1/2”
100 18,50

95 17,80

90 17,35

85 16,98

80 16,40

75 15,84

70 15,23

65 14,29

60 13,19

55 12,28

50 11,21

45 10,13

40 9,18

35 8,41

30 7,56

25 6,74

20 5,80

15 4,67

10 3,84

5 3,02

R206B   2” Positie Kv
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R206B 2”
100 25,50

95 24,08

90 23,21

85 21,64

80 19,98

75 18,95

70 17,64

65 16,53

60 14,72

55 13,33

50 12,06

45 11,08

40 9,98

35 8,99

30 8,02

25 7,26

20 6,24

15 5,13

10 4,18

5 3,36
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Afmetingen

Aansluitingen L [mm] L2 [mm] H1 [mm] H2 [mm] H [mm] i [mm] P [mm]

1/2” 131 95 25 94 119 25 64

3/4” 131 101 28 90 118 25 64

1” 131 110 32 90 122 25 64

1”1/4 137 120 35 94 129 25 64

1”1/2 163 140 39 127 166 25 64

2” 169 154 45 127 172 25 70

L2

H1

H2
H

L

P

i

Bijkomende informatie
Voor bijkomende informatie, de website www.giacomini.be 
raadplegen of de technische afdeling contacteren via

' 32 (0)10 420650

6 +32 (0)10 420664

Deze documentatie heeft slechts een informatieve waarde. Giacomini  behoudt 
zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving eventuele 
technische of commerciële wijzigingen aan te brengen aan de producten die 
beschreven zijn in deze documentatie. De gegeven aanbevelingen nemen niet 
weg dat alles moet worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en rekening 
houdend met de bestaande normen en reglementering.

GIACOMINI-BENELUX nv - Rue Provinciale, 273 - B-1301 BIERGES


