
 Description
Vanne à sphère avec raccord à 3 pièces, fabriquée en 
laiton suivant la norme CW617N – EN 12165.
La vanne est équipée d’un côté d’un filet universel 
intérieur F et de l’autre côté d’une douille avec filet 
universel extérieur M (non téflonée) avec écrou.

La vanne est actionnée par une manette papillon 
rouge (eau chaude ou départ) ou par une manette 
bleue (eau froide ou retour) – l’écrou de la manette 
est équipé d’un sceau de sécurité et hologramme.  
Le logo Giacomini est estampillé d’un côté dans le 
corps, la dimension de la vanne de l’autre côté.

La vanne à sphère R259D convient non seulement 
pour usage avec l’eau, l’huile et le gaz (pas en Belgique 
et aux Pays-Bas), mais peut également se combiner 
avec plus de 130 produits (liste sur demande).

 Dimensions (en mm) et valeurs Kv
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Fiche technique n°

ISO 9001
BSI • Certificat n° FM 00625
Amendment to 22-05-1996

ICIM •- Certificate n° 0006/2 • 24-07-1996

Vanne à sphère avec raccord à 3 pièces   R259D

Réf. manette A B C D E F M H J Kv

R259D 4/4"Mx4/4"F R259Y007 rouge 110 72 72 46 73 4/4” 4/4” 39 46 36.3

R259D 4/4"Mx4/4"F R259Y027 bleu 110 72 72 46 73 4/4” 4/4” 39 46 36.3

R259D 5/4"Mx5/4"F R259Y009 rouge 125 83 80 50 73 5/4” 5/4” 48 53 73.5 

R259D 5/4"Mx5/4"F R259Y029 bleu 125 83 80 50 73 5/4” 5/4” 48 53 73.5 

R259D



GIACOMINI-BENELUX s.a. - Rue Provinciale, 273 • B-1301 Bierges • Tél.: +32 (0)10 42 06 50 
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 Données techniques (*)
Conditions d’utilisation :
 Pression max : .......................................... 35 Bar 
 Température max continu : ...................... 150 °C
 Température max de pointe : ................... 185 °C 

(*) 1 bar = 100KPa = 10193.7 mmCE

Matériaux utilisés :
  Corps, douille et écrou en laiton suivant 
CW617N – EN 12165.

  Sphère :  en laiton suivant CW617N – rectifiée au 
diamant et chromée.
2 joints en PTFE (téflon) avec résistance 
réduite. 

  Tige : en laiton suivant CW614N – EN 12164.
2 joints en fluorcarbon (viton). 
 1 joint interne et 1 joint externe en PTFE (téflon) 
pour manœuvre souple.

  Manette papillon en aluminium.
  écrou en Dacromet avec sceau de sécurité et holo-
gramme.


