
 Description
Les éléments thermostatiques R462 (bulbe à distan-
ce) et R463 (bulbe et commande à distance) sont des 
éléments qui sont équipés d’un bulbe métallique à 
liquide.  Le fonctionnement est basé sur le principe 
de dilatation du liquide qui est transféré, à travers 
d’un capillaire de 2 – 5 – 10 – 15m, sur le robinet 
du corps de chauffe.  De cette façon, on obtient un 
réglage proportionnel et automatique de la tempéra-
ture ambiante qui peut être réglée individuellement 
pour chaque corps de chauffe.

L’élément R462 comprend un volant et un bulbe à 
distance.  Le réglage de la température désirée se 
fait sur le volant qui est monté sur le robinet, tandis 
que le bulbe est monté sur une paroi dans l’environ 
du corps de chauffe.  Cet élément est utilisé quand 
le robinet est monté verticalement ou derrière un 
rideau, dans une niche, … et un élément thermos-
tatique normal ne peut pas mesurer la température 
ambiante exacte.

L’élément R463 comprend un volant avec bulbe incor-
poré et un mécanisme de commande.  Le mécanisme 
de commande est monté sur le robinet, tandis que le 
volant avec le bulbe incorporé est monté sur une pa-
roi dans l’environ du corps de chauffe.  Cet élément 
permet de thermostatiser des corps de chauffe qui 
sont difficilement accessibles.
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Eléments thermostatiques avec bulbe 
à distance / commande à distance
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R462 - R463

Fiche technique n°

ISO 9001
BSI • Certificat n° FM 00625
Amendment to 22-05-1996

ICIM •- Certificate n° 0006/2 • 24-07-1996

Réf. A B C D E F G H I Ø bulbe 
métal.

Ø capsule 
plast.

R462 R462X002/005/010 ou 015 82-88 47 32 83 2-5-10-15 m 6 24 - - 18 -

R463 R463X002/005/010 ou 015 58-64 46 22 57 2-5-10-15 m 6 62 2-5-10-15 m 32 15 23

R463

 Dimensions (en mm)

Pour un fonctionnement exact et durable des élé-
ments thermostatiques, il est important de protéger 
le capillaire contre endommagement en utilisant 
une gaine flexible avec diamètre intérieur minimum 
25mm (convecteurs en niche).
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 Données techniques (*)
Caractéristiques robinet + R462 ou R463 : 
 Température max. de l’eau ....................  110 °C 
 Pression max. ……….............................   10 bar 
 Pression différentielle max. 

3/8’’-1/2’’ ...................   1,4 bar
3/4’’ ...........................   0,7 bar
4/4’’ ...........................   0,4 bar

 Plage de température en °C

(*) 1 bar = 100KPa = 10193.7 mmCE

Valeurs Kv - ∆t = 2K:
La valeur Kv d’un robinet, équipé d’un élément ther-
mostatique R462 ou R463, donne le débit Q en m³/h 
qui passe à travers le robinet, pour une pression dif-
férentielle ∆P de 1 bar sur le robinet :

 Montage R462
Pour le montage, enlever d’abord le volant manuel et 
sa base du corps de robinet.
Ensuite, ouvrir complètement le volant de l’élément 
thermostatique R462 et placer l’élément sur le corps 
de robinet (en s’assurant que les crans de la base de 
l’élément thermostatique s’ajustent dans les plots du 
robinet).  Avancer le collier de serrage complètement 
et le fixer avec un tournevis.
Glisser le bulbe et le capillaire dans une gaine avec 
longueur ajustée et fixer le boîtier plastique du bulbe 
avec les chevilles et les vis sur une paroi dans l’envi-
ron du corps de chauffe.  Régler ensuite le volant sur 
la position désirée.

 Montage R463
Pour le montage, enlever d’abord le volant manuel et 
sa base du corps de robinet.
Ensuite, ouvrir complètement le volant de l’élément 
thermostatique R463 et sortir le bulbe métallique du 
boîtier blanc du mécanisme de commande.  Glisser 
le bulbe et le capillaire dans une gaine avec longueur 
ajustée et remonter le bulbe métallique dans le boî-
tier plastique.  Placer le mécanisme de commande sur 
le corps de robinet (en s’assurant que les crans de la 
base de l’élément thermostatique s’ajustent dans les 
plots du robinet), avancer le collier de serrage com-
plètement et le fixer avec un tournevis.  Fixer le vo-
lant avec bulbe incorporé avec les chevilles et les vis 
sur une paroi dans l’environ du corps de chauffe et 
monter la rosace sur la base.  Régler ensuite le volant 
sur la position désirée.

Position * 1 2 3 4 5 ✸

Température 5 8 15 20 25 32 36

Robinet 3/8“ 1/2“ 3/4“

Valeur Kv 0,474 0,474 0,790

 Blocage du volant 
Pour bloquer le volant de l’élément thermostatique 
sur une position fixe, par exemple la position 3, afin 
d’obtenir une température ambiante constante, il 
faut :
- �tourner le volant jusqu’à ce que le numéro 3 sur la 

plaquette numérotée se trouve en face de la flèche 
sur le volant,

- �enlever la plaquette numérotée à l’aide d’un tour-
nevis,

- �enlever l’anneau de blocage dentelé et le remon-
ter en positionnant la dent dans l’ergot d’arrêt du 
volant en-dessous de la flèche,

- �remonter la plaquette numérotée dans sa position 
initiale sur le volant.

 Réglage position maximum/minimum
Pour régler le volant de l’élément thermostatique 
sur une position maximum/minimum, par exemple 
la position 3, afin de limiter la température ambian-
te à une valeur maximale/minimale, il faut :
- �tourner le volant jusqu’à ce que le numéro 3 sur la 

plaquette numérotée se trouve en face de la flèche 
sur le volant,

- �enlever la plaquette numérotée à l’aide d’un tour-
nevis,

- �enlever l’anneau de blocage dentelé et le remonter 
en positionnant la dent contre l’appui externe gau-
che/droite de l’ergot d’arrêt du volant en-dessous 
de la flèche,

- �remonter la plaquette numérotée dans sa position 
initiale sur le volant.


