
 Omschrijving
De thermostatiseerbare binnenwerken van de serie 
R46 worden gebruikt in combinatie met radiatoren 
die uitgerust zijn met een ingebouwd ventiel (vaak 
ook ventielradiatoren genoemd).

De binnenwerken zijn uitgerust met een universele 
uitwendige schroefdraad 1/2” en bijhorende rubbe-
ren afdichtingsring en kunnen gemonteerd worden 
zonder gebruik te maken van bijkomende bevesti-
gingsmaterialen.

In de serie thermostatiseerbare binnenwerken R46 
bestaan 7modellen, naargelang de positie van de 
afdichtingsring die zorgt voor de afdichting tussen 
binnenwerk en ingebouwd ventiel (uitwendig – fron-
taal – inwendig), en naargelang het type thermosta-
tisch element dat nadien gemonteerd kan worden 
(Clip-Clap bevestiging of met wartel M30x1.5) :

 Afmetingen (in mm)

0933B - EH

ThermosTaTiseerbare binnenwerken voor 
radiaToren meT ingebouwd venTiel 

R46CE
R46HE

Serie R46
ISO 9001

BSI • Certificat n° FM 00625
Amendment to 22-05-1996

ICIM •- Certificate n° 0006/2 • 24-07-1996

Ref.
Positie 

afdichting.
R452 

Clip-Clap
R456 

Clip-Clap
R470 

Clip-Clap
R460H 

M30X1,5
R470  

M30x1,5

R46CE R46CEY001 uitwendig X X X - -

R46CE R46CEY021 uitwendig X X X - -

R46HE R46HEY001 uitwendig - - - X X

R46CF R46CFY001 frontaal X X X - -

R46HF R46HFY001 frontaal - - - X X

R46CI R46CIY001 inwendig X X X - -

R46HI R46HIY001 inwendig - - - X X

R46CF
R46HF

R46CI
R46HI

R46CEY001 R46HEY001

G 1/2"

H
L

G 1/2"

H

L

R46CFY001 R46HFY001

G 1/2"

H

L

G 1/2"

L

H

G 1/2"

H

L

G 1/2"

L

H

R46CIY001 R46HIY001

Ref. L H

R46CE R46CEY001 74 44

R46CE R46CEY021 81 51

R46HE R46HEY001 67 44

Ref. L H

R46CF R46CFY001 65 34,7

R46HF R46HFY001 56 34,7

Ref. L H

R46CI R46CIY001 72 41

R46HI R46HIY001 63,5 41
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Technische fiche Nr



 Technische gegevens  (*)
Gebruiksvoorwaarden : 
 Max. watertemperatuur :  .........................  95°C
 Max. werkdruk :  ......................................  10 bar
 Aansluiting radiator :  ...............................  1,2" G

(*) 1 bar = 100KPa = 10193.7 mmWK

Gebruikte materialen : 
  Lichaam uit messing volgens EN 12615 en 
CW617N
  Veer uit INOX
  Spindel uit INOX AISI 304
 Klep uit EPDM
  Afdichtingsringen uit EPDM

Kv-waarden en voorinstelling :
De Kv-waarde van een binnenwerk, met manuele 
bediening of uitgerust met een thermostatisch regel-
element (∆t=2K), geeft het debiet Q in m³/h dat door 
het binnenwerk stroomt, bij een drukverschil ∆P over 
het binnenwerk van 1 bar.

De cijfers in onderstaande tabel duiden op de voor-
instelling van het binnenwerk die gekenmerkt wordt 
door 6 posities, voorgesteld door de cijfers 1 (kleinste 
debiet) tot en met 6 (grootste debiet).  Standaard zijn 
de binnenwerken ingesteld op de positie 6. 

De waarden 1 tot en met 6 (man) gelden voor ma-
nuele bediening van het binnenwerk – de waarde 6 
(∆t=2K) geldt voor thermostatische bediening.

De voorinstelling gebeurt door het rode kunststof 
dopje te verdraaien (met behulp van een sleutel 
13mm) tot het gewenste cijfer tegenover het refe-
rentiepunt op het binnenwerk staat.
De opgegeven Kv-waarden houden uitsluitend reke-
ning met het binnenwerk, niet met de radiator en 
het onderblok.

 Montage
De beschermdop van het ingebouwd ventiel in de radi-
ator wegnemen en het ventiel volledig zuiver maken.  
Het binnenwerk met uitwendige schroefdraad 1/2” 
in het ingebouwd ventiel schroeven en aanschroeven 
met een moment van 30Nm – gebruik makend van 
een sleutel 24mm voor de binnenwerken type C en 
gebruik makend van een sleutel 19mm voor de bin-
nenwerken type H.  
Voor de montage van een thermostatisch regelele-
ment, raadpleeg de technische fiches van de betref-
fende thermostatische regelelementen.

Positie 1
(man)

2
(man)

3
(man)

4
(man)

5
(man)

6
(man)

6
(∆t=2K)

Kv-waarde 0,06 0,14 0,35 0,52 0,70 0,97 0,36
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