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+ besparing en + comfort
Via uw smartphone, tablet of computer regelt u uw verwar-
ming in.
Dankzij Giacosmart, regelt u de temperatuur in elke kamer, 
tot op de graad na.  Door de temperatuur kamer per kamer 
heel precies te controleren en dus niet onnodig te verwarmen, 
bespaart u tot 40% op uw verwarmingsfactuur.

Het Spider systeem ... 
een kinderspel 

PROJECT VAN DE MAAND PRODUCTINFO

PM100WY01 - GIACOsmart
Regel uw vloerverwarming in een vingerknip...

Een kinderopvang in Doornik is uitgerust met 700m2 

Spider. Dit vloerverwarmingssysteem van Giacomini 
is ultradun, ultraperformant en biedt een lage ther-
mische inertie.

Dit project is een pilootproject op het vlak van eco-ener-
gie.  De uitdaging bestond erin energiebesparingen te 
realiseren zonder tekort te doen aan het comfort. Voor 
de verwarming werd dus geopteerd voor het vloer-
verwarmingssysteem Spider van Giacomini (referentie 
R979S).

Dit Spider systeem maakt sinds één jaar deel uit van het 
gamma van Giacomini en biedt tal van voordelen.
Eenvoudig te plaatsen en ultrapolyvalent : ideaal zowel 
voor verwarming als voor koeling, zowel voor nieuw-
bouw als voor renovatie. 
Dit systeem is opgemaakt uit voorgevormde rasters in 
polypropyleen met hoge weerstand, voor vloerver-
warmingssystemen met een hoogte van slechts 22 
mm. De gebrevetteerde vorm van de raster laat toe om 
buizen van 16mm stevig te bevestigen en volledig in de 
dekvloer te integreren, zodat een uniforme verdeling 
van de warmte, een lage thermische inertie en dus ook 
een korte reactietijd kunnen gegarandeerd worden.

Spider bestaat in één afmeting (800x600mm) met 
drie variantes: zelfklevend (hoogte van 22 mm), met 
clips (hoogte van 22 mm+13 mm clips) en draag-
structuur met isolatielaag (hoogte van 22 mm + 6 
mm isolatielaag).

Eenvoudig en doeltreffend
Giacosmart is in een handomdraai geïnstalleerd. Draadlo-
ze temperatuur sensoren worden zonder toedoen van enig 
gereedschap in de verschillende ruimtes geplaatst. Deze 
sondes zenden de informatie naar de verdeler die het ver-
warmingssysteem inregelt. Zo bekomt men de gewenste 
temperatuur op het juiste moment, op de juiste plaats en 
– kers op de taart - vermijdt men energieverspilling. 
Op uw smartphone, tablet of computer kunt u de tempera-
tuur van het hele gebouw kamer per kamer en uur per uur 
instellen… zelfs vanop afstand.
Giacosmart werkt adaptatief : zij past op een autonome 
manier haar programmatie aan om een optimaal comfort 
te garanderen.
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Blauw R999IY225 16x2 – 6mm

Blauw R999IY245 20x2 – 10mm

Blauw R999IY275 26x3 – 10mm

Blauw R999IY285 32x3 – 10mm

Rood R999IY220 16x2 – 6mm

Rood R999IY240 20x2 – 10mm

Rood R999IY270 26x3 – 10mm

Rood R999IY280 32x3 – 10mm

BE555Y001, kit verwarmingsinstallatie

PROMO PRODUCT

Giacomini breidt haar gamma thermostatische regel-
elementen uit met de R468H dat voorzien is van een 
geïntegreerd antidiefstal systeem. De R468H biedt een 
positie “shut off” waarbij men de radiatorkraan kan sluiten 
zonder dat men het thermostatisch regelelement moet 
demonteren en er een manueel element op moet plaatsen. 
Dit is bijzonder handig om de ruimte te verluchten of bij het 
onderhoud van de radiator.
Dit thermostatisch regelelement R468H heeft ook een 

opschrift in braille voor slecht-
zienden. Aan de zijkant van 
het thermostatisch regelele-
ment zijn het cijfer 3 en de 
tekens + en – in braille.

Het volledig gamma thermo-
statische regelelementen 
van Giacomini is uitgerust 
met een mechanisme 
voor vaste, min of max. 
temperatuurinstelling.

De Pex-Al-Pex voorgeïsoleerde meerlagenbuizen van 
Giacomini zijn dé oplossing bij uitstek voor uw sanitaire 
en verwarmingsinstallaties. Dit product heeft een zeer 
grote levensduur en biedt een perfecte thermische 
isolatie. Dankzij de aluminiummantel treedt er geen 
zuurstofdoorlaatbaarheid op en is uw verwarmings-
installatie goed beschermd tegen corrosie.
Deze hoge kwaliteitsbuis is zeer makkelijk te manipuleren 
en te installeren.  Deze buis is opgemaakt uit 5 lagen en is 
gemonteerd onder een thermische beschermmantel van 
rode kleur (R99IR) of blauwe kleur (R999IB).

R468HX051,  
thermostatisch regelelement 
met antidiefstal

R999I, kunststof 
meerlagenbuis met isolatie

Thermostatisch 
regelelement met 
vloeistofvulling met 
glansverchroomde wartel 
M30x1,5 en ingebouwde 
antidiefstal.

PRODUCTINFO

R555Y614 
Console voor expansievat uitgerust met automatische vlotterontluchter met 
waterslot, overdrukventiel 3 bar, manometer met schaal 0 tot 4 bar en auto-
matische isolatieklep. Aansluiting via inwendige schroefdraad. Vervaardigd 
uit staal. Afmeting : 3/4''.

00F000188 
Vulleiding voor c.v.-installaties opgebouwd uit flexibele leiding in EPDM 
rubber met inox omvlechting. Lengte 400 mm + beveiliging type CAb (goed-
keuring Belgaqua) + 2 kogelafsluiters. Afmeting : 1/2".

R153CX004 
Drukregelaar. Drukverminderaar met spindel conform EN 1567. Compact model. 
Inwendige schroefdraad G x inwendige schroefdraad G, PN16, instelbereik 1 
– 5,5 bar. Fabrieksinstelling 3 bar. Max temperatuur 130°C. Compatibel met 
water, glycoloplossingen (max 50%) en perslucht.  Vervaardigd uit messing. 
Afmeting : 3/4''.

R225Y012 
Manometer met radiale aansluiting. Diameter 52 mm. Schaal 0 tot 10 bar.  
Uitwendige schroefdraad Rp 1/4” ∙ Gebruiken in combinatie met drukregelaar/
drukverminderaar R153C. Afmeting : 1/4".

R285MY011 
Set van 2 kogelkranen met 1 ingebouwde terugslagklep voor de aansluiting 
van circulatiepompen in cv-installaties. Uitwendige bediening van de terug-
slagklep via groen vlinderhandwiel. Inwendige schroefdraad G x losse wartel. 
Kogelkranen en terugslagklep vervaardigd uit messing. Afmeting : 1"1/2x1".

R146PY805 
Magnetische vuilafscheider in kunststof. Aansluiting via 2 oriënteerbare kogel-
kranen met inwendige schroefdraad. Vervaardigd uit kunststof. Afmeting : 1''.

K375Y803 
Cleaner. Verwijdert bezinksel, roestdeeltjes en kalkaanslag. 500ml toevoegen 
per 125l waterinhoud van de cv-installatie.

K375Y802 
Inhibitor. Beschermt cv-installaties tegen corrosie en kalkaanslag. 500ml 
toevoegen per 125l waterinhoud van de installatie.

Onder éénzelfde referentie vindt u bij Giacomini een volledige kit voor de uitrusting van uw verwarmingsinstallatie.

Neem contact op met 

uw erkende groothandel...


